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1.2

Allgemeines

Fiir die Aktionsplanung zustindige Behérde
Samtgemeinde Lathen

Schlissel der Verwaltungseinheit: 03454404
Ansprechpartner: Herr Robin

Adresse: Erna-de-Vries-Platz 7, 49758 Lathen
Telefon: (05933) 66-0

E-Mail: info@lathen.de

Internet: www.sg-lathen.de

Beschreibung der Gemeinde, HauptverkehrsstraRen, Haupteisenbahnstrecken
oder GroRflughiéfen und anderer Larmquellen, die zu beriicksichtigen sind

Die Samtgemeinde Lathen liegt im Landkreis Emsland und besteht aus den Mitglieds-
gemeinden Fresenburg, Lathen, Niederlangen, Oberlangen, Renkenberge und Sust-
rum. Sie grenzt im Norden an die Samtgemeinde Dérpen, im Osten an die Samtge-
meinde Sogel, im Siden und Stdwesten an die Stadt Haren und im Westen an die
Niederlande.

Bei einer Flache von 165,8 km? wohnen in der Samtgemeinde (Stand: 09/2023, Statis-
tisches Landesamt Nds.) insgesamt 12.500 Menschen. Diese Gesamteinwohnerzahl
teilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden auf.

¢ Fresenburg: 970 Einwohner

o Lathen: 7.050 Einwohner

¢ Niederlangen: 1.380 Einwohner

e Oberlangen: 1.000 Einwohner

¢ Renkenberge: 690 Einwohner

e Sustrum: 1.410 Einwohner

Nach den vom Niedersachsischen Umweltministerium (MU) zur Verfiigung gesteliten
Daten der HauptverkehrsstraBen, sind die Hauptidrmquellen in der Samtgemeinde
Lathen die A 31 und B 70.

Haupteisenbahnstrecken

Die Samtgemeinde Lathen liegt an der Eisenbahnhauptstrecke 2931 (Rheine - Nord-
deich-Mole). Diese weist im Streckenabschnitt (Meppen - Lathen - Dérpen) auf dem
Gebiet der Samtgemeinde Lathen eine Belastung von max. ca. 27.000 Zgen pro Jahr
auf.

Da die Belastung der Strecke weniger als 30.000 Ziige/Jahr betragt, handelt es hierbei
gem. Definition nicht um Haupteisenbahnstrecken handelt. Damit werden die Strecken
im Rahmen der Larmaktionsplanung nicht betrachtet. Die Samtgemeinde Lathen bzw.
der Gemeinden Lathen, Fresenburg und Renkenberge sind damit - nach dieser Defini-
tion - nicht von Schienenlarm betroffen.

Grundsétzlich ist fur die Larmkartierung der Haupteisenbahnstrecken des Bundes das
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) zustandig. Bei diesem liegt seit dem 01.01.2015 auch
die Zusténdigkeit fiir die Erstellung eines bundesweiten Larmaktionsplans der Haupt-
eisenbahnstrecken des Bundes.
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Flughéfen
Die Samtgemeinde Lathen ist von Flugldrm entsprechend den Vorgaben der Umge-

bungslarmrichtlinie nicht betroffen.

Rechtlicher Hintergrund

Im Jahr 2002 trat die EG-Umgebungslarmrichtlinie (2002/49/EG) [ 1 ] in Kraft, die im
Juni 2005 mit Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [ 2 ] in na-
tionales Recht Uberfiihrt wurde. Ziel der Richtlinie und der §§ 47a-f BImSchG ist es, ein
gemeinsames Konzept zur Bewertung und Bekampfung von Umgebungslarm zu reali-
sieren, um schéadliche Auswirkungen einschlieBlich Belastigungen durch Umgebungs-
I&rm zu verhindem, ihnen vorzubeugen oder sie zu vermindem.

Bis spatestens 18. Juli 2024 (vierte Runde) sind bestehende Larmaktionspléne zu
Uberprifen und zu Uberarbeiten. Danach sind bestehende L&rmaktionsplidne nach
§ 47d Absatz 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwicklungen fiir die La&rmsituation grund-
sétzlich zu Gberpriifen und gegebenenfails zu Uberarbeiten.

Spatestens auf Basis der Larmkartierung 2027 erfolgt dann die nachste Uberpriifung

bis 18. Juli 2029.

Der folgende Ablauf fasst die von der Bund/Lénder-Arbeitsgemeinschaft fur Immissi-

onsschutz (LAl) empfohlenen Schritte | 6 ] zur Neuaufstellung bzw. Uberpriifung von

Larmaktionspldnen zusammen.

1. Verdffentlichung der Larmkarten

2. Erarbeitung des LAP (Entwurf)

3. Beschluss zur Offenlage des LAP (Entwurf), ortsiibliche Bekanntmachung, Ausle-
gung, Beteiligung von TOB und anderen Behérden, Gelegenheit zur Mitwirkung der
Offentlichkeit (6ffentliche Beteiligung)

4. Bericksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung (Abwé&gung)

5. Inkrafttreten des LAP z.B. durch Ratsbeschluss / Gemeindevertretung

6. Berichterstattung Gber das Land an die EU

Zur Umsetzung der Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG [ 1 ] sind gemaR §§ 47a-f

Bundes-Immissionsschutzgesetz [ 2 } Larmaktionsplédne aufzustelien, mit denen L&rm-

probleme und Larmauswirkungen geregelt werden fir ,...Orfe in der Nihe der

HauptverkehrsstraBen mit einem Verkehrsaufkommen von (ber drei Millionen

Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen

von tiber 30.000 Ziigen pro Jahr und GroBflughéfen...”.

Bei Hauptverkehrsstralen wird dieser Wert ab einer tdglichen Belastung von
8.300 Kfz/24h erreicht. Aus diesem Grund wurden in der Samtgemeinde Lathen nur
die A 31 und die B 70 betrachtet.
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1.4

Geltende Grenzwerte

Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass Belastungen durch Larm im Wohnumfeld zu
Stérungen der Kommunikation bzw. der Nachtruhe und so auch zu gesundheitlichen
Beeintrachtigungen fuhren, ist es das Ziel der EU u.a. die L&rmbelastung der Bevoike-
rung mit einheitlichen Verfahren zu bewerten und zu bekémpfen. Mit der Umsetzung
der Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungsldrmrichtlinie) Gber die Bewertung und Bek&mp-
fung von Umgebungsldrm durch das Gesetz vom 24. Juni 2005 (BGBI. | S. 1794) hat
der Bund in das Bundes-Immissionsschutzgesetz Vorschriften liber die strategische
Larmkartierung und Aktionsplanung eingefihrt (§§ 47a bis 47f).

Dementsprechend sind grundsétzlich Larmkarten [ 3 ] fur HauptverkehrsstraRen,
Haupteisenbahnstrecken und Grofflugh&fen sowie Ballungsrdume auszuarbeiten. Wie
oben bereits ausgefiihrt, liegen innerhalb der SG Lathen in diesem Kontext ermittelte
Betroffenheiten ausschlieRlich infolge der A 31 und der B 70 vor. Die entsprechenden
Larmkarten mit Darstellung der Belastungen Loen und Luigit wurden in Niedersachsen
vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim (ZUS LLGS) - unter Verwendung
eines standardisierten Berechnungsverfahrens fiir StraBen (BUB,[ 4 ]) - erstellt.

Die geltenden nationalen Grenzwerte sind in der Anlage 1 zusammengefasst.

Bewertung der Ist-Situation
Zwecks Vergleichbarkeit zwischen den Mitgliedsléndern wird seit 2022 innerhalb der
EU ein neues und einheitliches Berechnungsverfahren angewandt. Damit einher geht
eine, teils deutliche, Zunahme der von StraBenlamm belasteten Menschen im LAP der
IV. Runde gegeniiber den vorherigen LAP. Ein Vergleich zwischen den Runden ist so-
mit nicht mehr mdglich. Die grundlegenden Verdnderungen in der Berechnungsweise
sind Folgende:

¢ Detaillierte Emissionsmodellierung im Straen-, Schienen- und Luftverkehr

e« Komplexere Modellierung der Schallausbreitung

e Abgeénderte Ermittlung der Belastetenzahlen

o Neue Rundungsregeln in der Bildung der Pegelklassen
Zuletzt beeinflussen auch abweichende Bedingungen (Verkehrsmengen) vor Ort die
Kartierungsergebnisse.

Am Beispiel der Belastetenzahien sollen die Anderungen exemplarisch erlautert wer-
den.

Grund der Anderungen ist, dass jetzt die Anwendung des Median-Verfahrens gem. der
Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungsidrm
(BEB, [ 5 ]) Anwendung findet. Bisher erfolgte die Ermittlung nach der Methode der
Gleichverteilung gem. der vorlaufigen BEB (VBEB).

Das Median-Verfahren sieht zwar analog zum Verfahren der Gleichverteilung vor, dass
die Larmbelastung fir alle, gleichm&Big um das Gebéude verteilten Fassadenpunkte,
berechnet wird. Von diesen Pegeln wird aber nun der Median-Wert gebildet und die
leisere Halfte der Berechnungspunkte verworfen. Die Gesamtzahl der Einwohner des

-
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Gebéudes werden gleichméRig auf die verbliebene lautere Hélfte der Berechnungs-
punkte verteilt. Bei einer ungeraden Anzahl von Fassadenpunkten wird der leiseste
Punkt vor der Bildung des Medianwertes verworfen.

Mit dem Median-Verfahren werden Bewohner, die bisher nach der Methode der Gleich-
verteilung, einem leiseren Fassadenpunkt der Riickseite des Gebaudes zugewiesenen
wurden, nunmehr der lauteren Vorderseite zugeordnet. Dadurch kann es zur Verschie-
bung der La&rmbelasteten um eine oder mehrere Pegelklassen nach oben kommen. Im
Ergebnis werden beim Median-Verfahren deutlich mehr belastete Menschen in den zu
kartierenden Pegelklassen ausgewiesen.

Vom Umweltbundesamt (UBA) wurden Vergleichsrechnungen zwischen VBEB und der
BEB durchgefiihrt. Diese verdeutlichen, dass die Umstellung des Ermittlungsverfah-
rens eine Zunahme der Belastetenzahlen von ungeféhr 50 Prozent tiber den gesamten
Kartierungsbereich (Loen > 55 dB(A), Lnight > 50 dB(A)) ergibt. Oberhalb der Werte von
Loen = 65 dB(A) sowie Lnignt = 55 dB(A) ergeben die Vergleichsrechnungen sogar Zu-
nahmen von ca. 75 Prozent.

Zur Verdeutlichung werden die beiden Verfahren beispielhaft in der nachfolgenden Ab-
bildung dargestelit.

Beispiel Wohngebiude mit 6 Einwohner (EW)
VBEB — Gleichverteilung BEB — Median-Verfahren
55,3 dB(A) 5,3 dB{A)
L &
1EW /1P 2EW/IP
38,9 dB{A)@ 1 EW /1P 1EwW /e 956,7 dB(A) 140 EW /1P 2 EW /P 856,7 dB{A)
40,2dB(A) @ 1 EW / 1P 1EW /17 854,3 dB{A) 40,2dB(A) ® 0 LW 10 2EW /1P 954,3 dB(A)
1EW/IP
L L]
45,7 dB(A) 45,7 dB{A)
Medianwert atler Immissionspunkte (IP) des Gebaudes:
50 dB({A)

Abbildung 1: Gegenilberstellung Gleichverteilung gem. VBEB und Median-Verfahren

gem. BEB
Quelle: Niedersachsen (MU) [ 14 ]

Aufgrund dieser Anderungen wird nachfolgend auf einen Vergleich mit den Ergebnis-
sen der Larmkartierung 2018 verzichtet.

Zudem erfolgt die Ermittlung der Anzahl von Schulen und Krankenhé&usern jetzt eben-
falls durch ein geéndertes Verfahren (Maximalpegel statt Mittelungswert), so dass mehr
Gebdauden eine Belastung zugeordnet wird.

HALATHE-SG\223384\TEXTE\240516_LAP-IV_Lathen.docx IPW




Samtgemeinde Lathen, Larmaktionsplan 4. Runde 9/29

Schlielich ist darauf hinzuweisen, dass fiir die Larmkarten ab der 4. Runde die Farben
nach DIN 18005 Teil 2 und damit andere Farbténe als in den Larmkarten der Runden
1 bis 3 verwendet werden.

2.1 Zusammenfassung der Daten der Liarmkarten

Die Hauptiarmquellen im Sinne der EU-Umgebungslarmrichtlinie, welche auf das
Samtgemeindegebiet einwirken, sind ausschlieBlich die im Folgenden aufgefiihrten
HauptverkehrsstraBen. Anders als in der Nachbarkommune Haren (Ems), wo in kom-
munalem Auftrag zusétzlich kommunale Strae (Plus-Kartierung) untersucht wurden,
erfolgten die Berechnungen und Darstellungen in Lathen ausschlieflich die larmkar-
tierten Hauptverkehrsstraen (hier Autobahnen sowie Bundesstralen) mit einer Ver-
kehrsbelastung von mehr als 8.300 Kfz/24h nach entsprechender Kartierung durch das
GAA. Dies waren in der Samtgemeinde Lathen die nachfolgenden StraRen.

Tabelle 1: Verkehrsmengen 2015 und 2019 (Angaben in Kfz/24h)

2015 2019
DTV SV - DTV SV -
[Kfz/24h] | [Kfz/24h] [Kfz/24h] | [Kfz/24h]
A 31 (AS Haren - AS Lathen) 15588 | 1.729 | 11,1 | 18.100 | 2.000 | 11,0
/A 31 (AS Lathen - AS Dorpen) 17.181 | 2129 | 124 | 20.000 | 2.500 | 12,5
B 70 (L53-L 59) 6.803 | 826 121 | 8600 | 1.100 | 12,8

rot: 2019 Zunahme gegeniber 2015

grtin: 2019 Abnahme gegentber 2015

Auf der A 31 gibt es keine Geschwindigkeitsbeschrénkungen. Auf der B 70 gelten mit
Ausnahme der Ortslage Melstrup (70 km/h) durchgéngig 100 km/h.

Die nachfolgenden Karten zeigen fiir die Mitgliedsgemeinden Fresenburg, Lathen, Nie-
derlangen, Oberlangen, Renkenberge und Sustrum jeweils die Schallausbreitung in
sogenannten Isophonen (unterschiedlich farbige Flachen, die in 5 dB-Schritten abge-
stuft die Schallpege! darstellen’) fiir die beiden Larmindizes Lpex und Light.

Die strategischen Larmkarten wurden vom GAA (im Intemet unter: hitps:/www.umwelt-
karten-niedersachsen.de) veroffentlicht (sh. auch Anlage 2a + 2b).

1 Ab der 4. Runde werden fir Larmkarten die Farben nach DIN 18005 Teil 2 und damit andere Farb-
téne als in den Larmkarten der Runden 1-3 verwendet.
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Fresenburg:
StraBenldrm Lden 2022 /4

Pegel

< 55 dB(A)

ab 55 dB(A) bls 59 dB(A) f

ah 60 dB{A) bls 64 dB(A) -

- ab 65 dB{A) bis 69 dB(A) ’ﬁ/ 1
- j # R
- ab 70 dB{A) bis 74 dB{A) . : *{; i
.-11?\_

Abbildung 2: Larmkarte Stralenlar senburg Loen (24 h)
Quelle: http://www.umweltkarten-niedersachsen.de - Stand: September 2023

StraBenlarm Lnight 2022 v‘ i ']‘ q.

Pegel AN :

- _-a __ : T ! fa&"

< 50 dB{A) \ L
ab 50 dB{A) bis 54 dB{A) LY
ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)

ab 60 dB{A) bis 64 dB{A) o

- ab 65 dB{A) bis 69 dB(A)

Quelle: hitp:/fwww.umweltkarten-niedersachsen.de - Stand: September 2023
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StraBenlsrm Lden 2022
-" * Pegel

< 55 dB{A)

ab 55 dB{A) bis 59 dB(A)

ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)

~

i |
- ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)
hé. - ab 70 dB{A) bis 74 dB(A)
! : - ab 75 dB(A

.y

o (R

g ) I'ﬁrg){ N 201 N
S e T
o /) r s Ly

g 4: Larmkarte StraBeniarm Lathen Loen (24 h)
Quelle: htip.//www.umweltkarten-niedersachsen.de - Stand: September 2023

' / StraBenlérm Lnight 2022
o

- £ < 50 dB(a}

§ AR .~ ab 5D dB{A) bis 54 dB(A)
ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)

ab 60 dB{A) bis 64 dB{A)

3 e St B L : )
g 5: Larmkarte S arm Lathen Lyignt (22-6 Uhr)
Quelle: hitp://www.umweltkarten-niedersachsen.de - Stand: September 2023

.
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Niederlangen:

P . e 20 StraBenlsrm Lden 2022 |

=iy ST e ; A #r -~ : =1 SRS II"}
4 7 T e - ~H 0
y e . o o \:..-,-L/J‘,_y Pegel h
frpids |\ s : : i Ty A | N J
I w4 . . ; ; 5 L < 55 dB(A) 4
4 o Exdoge £
ithes = I N ab 55 dB(A) bis 59 dB(A)
I.e

ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)

: - al:cssaa(A)blssMB(‘\),-J

Abbildung 6: Larmkarte Straenldarm Niederlangen Lpen (24 h)

Quelle: http://www.umweltkarten-niedersachsen.de - Stand: September 2023

< 50 dB(A) i

ab 50 dB{A) bls 54 dB(A) !
abssdn(A)bkssds(A_) |
-“ v ab 60 dB(A) bis 64 dB(A) ,
{h- ab 65 dB(A) bis 69 dB(R)

g 1 I - ab 70 dB(A) i
| ‘* N N

Quelle: http://iwww.umweltkarten-niedersachsen.de - Stand: September 2023
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Oberlangen:
StraBenlsrm Lden 2022 5

Pegel

< 55 dB(A)
ab 55 dB(A) bis 59 dB(A) -

atuwdB(A)blssmla(A)!o£ ¥

- ab 65 dB{A) bis 69 dB(A) ,_
- ab 70 dB(A) bis 74 dB(A) .
B e -

Abblldung 8 Larmkarte Stra[&enlérm Oberlangen LDEN (24 h)
Quelle: http://www.umweltkarten-niedersachsen.de - Stand: September 2023

StraBenlsrm Lnight 2022 |
Pegel :

< 50 dB(A)
ab 50 dB(A) bis 54 dB{A)
ab 55 dB{A) bis 53 dB{A)

ab 60 dB{A) bis 64 dB{A)

- ab 65 dB(A) bis 69 dB{A)

Oiee. 61735

;_ oy " ;L / G '2:;{:. ._._ ” :
Abblldung 9: Larmkarte StraBenIarm Oberlangen LN.gm (22-6 Uhr)
Quelle: http://iwww.umweltkarten-niedersachsen.de - Stand: September 2023
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Renkenberge:

¢ StraBenlsrm Lden 2022 |
' Pegel i

< 55 dB(A) i
ab 55 dB(A) bis 59 dB(A) |

ab 60 dB{A) bis 64 dB(A)

- ab 65 dB(A) bis 69 dB(A)

nldrm Renkenberge Lnignt (22-6 Uhr)

Quelle: http://www.umweltkarten-niedersachsen.de - Stand: September 2023

= 7 C ¥ = ; N -
ﬁ ~ 7 . - /s ) . %] 3 é Straflenldrm Lnight 2022
3 £ PO A e EL {

- [ el
It RF - Ty ek 4&':& TR T 4 §\ Peg
A - = [ [\ ﬂég-‘ % v ‘ < 50 dB{A)
[ 3

ab S0 dB(A) bis 54 dB(A)

L

ab 55 dB{A) bis 59 dB(A)

ab 60 dB{A) bis 64 dB(A)

i il s8] =L Fi- l',"'l’ v -

Abbildung 11: L&rmkarte StraBenldrm Renkenberge Lyight (22-6 Uhr)
Quelle: http://Awww.umweltkarten-niedersachsen.de - Stand: September 2023
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2.2

Sustrum:
StraBenldrm Lden 2022
Pegel

< 55 dB(A)
Podes 5% e, 1)
ab S5 dB(A) bis 59 dB(A) 7{’., ig

ansoda(A)ussqu(A) ‘ i

- ‘
- ab 70 dB(A) bis 74 dB{A) J — .,t-
E ik Jia

I P N it il
o .av-hunw-"" i ‘F‘ﬁ ‘}/ :\,.2‘ Al
. :“'..i\--- i E | i sy Jt A%

A eyt

Py A A W0 ) Y i
Abblldung 12 L&rmkarte Straenldrm Sustrum Lpen (24 h)
Quelle: http//’www.umweltkarten-niedersachsen.de - Stand: September 2023

m*ﬁk.\,ﬂ
) I ns

AT
\

StraBenldrm Lnight 2022
Pegel

< 50 dB(A)
ab 50 dB{A) bis 54 dB{A)
ab 55 dB(A) bis 59 dB{a)

ab 60 dB(A) bis 64 dB(A)

ﬁ ab 65 dB(n) bis 69 dB{A) . a P §

L "‘"' \,\ " “_: ¥ "
o
; 4 Mm%/lahjgﬁ\ =1
AbblIdung 13: Larmkarte StraBenldrm Sustrum Lyignt (22 6 Uhr)
Quelle: http://www.umweltkarten-niedersachsen.de - Stand: September 2023

Bewertung der geschéatzten Anzahl von Personen, die Lirm ausgesetzt sind

im Rahmen der Larmaktionsplanung erscheint es zweckméaRig, zunéchst die von Um-
gebungslarm am starksten belasteten Bereiche zu ermittein und zu betrachten, um
dann ggf. gezielt die Belastungen fiir die Biirger, die hohem und sehr hohem Umge-
bungslarm ausgesetzt sind, zu senken. Als Ausléseschwellen fir Minderungsmafnah-
men kdnnen, entsprechend einer Empfehlung des MU (08.06.2023, Ref. 34) Larmindi-
zes von 65 dB (A) Loen oder 55 dB (A) Lnicht gelten.

Ein gesetzlicher Anspruch fiir die belasteten Einwohner auf L&rmminderung allein aus
der strategischen Larmkartierung entsteht nicht. La&rmaktionspléne und MaBnahmen
kdnnen nach einer Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom
26.10.2017 Az.: 9 C 873/15.T, von Dritten nicht eingeklagt werden, da sich aus den
§§ 47d und 47 Abs. 6 BImSchG in Verbindung mit der Umgebungsldrm-RL eine dritt-
schiitzende Wirkung, die eine nach § 42 Abs. 2 VwWGO analog notwendige Klagebe-
fugnis begriinden kénnte, nicht herleiten |&sst.
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2.21 Ergebnisse
Nachfolgend werden die tabellarischen Angaben des GAA (L&rmkartierung der
4. Runde (2022)) uber die Anzahl der vom Larm belasteten Menschen durch Umge-
bungsléarm (hier Stralenverkehrsldarm) fur die l[&rmkartierten Mitgliedsgemeinden auf-

gefiihrt und erlautert.

Dabei werden allerdings nachfolgend jeweils nur Tabellen dargestellt, wenn diese ent-
sprechend der Rundungsregel des Landes Niedersachsen (Rundung auf volle Hunder-
ter) in einer Pegelklasse auch Angaben gréf3er 0 enthalten. Die betrifft folgende Tabel-
len:

- Geschétzte Zahl der von StralRenlé&rm belasteten Menschen

- Larmbedingte Schidden/Stérungen

Bzgl. der Daten zu larmbedingten Schaden/Stérungen ist darauf hinzuweisen, dass
diese in der aktuellen Kartierung (4. Runde, 2022) erstmalig angegeben werden. Daher
ist kein Vergleich mit den Ergebnissen der vorherigen Kartierungen mdoglich. Die An-
gaben sind, anders als die Ergebnisse in den anderen Tabellen, bei denen es sich um
direkte Berechnungsergebnisse (Betroffene, Anzahl Wohnungen und Flache) handett,
aus epidemiologischen Forschungsergebnissen (aktuelle Gesundheitsstatistiken) ab-
geleitete statistische Grof3en, die nach den Vorgaben der ULR berechnet werden.

2.2.1.1 Gemeinde Fresenburg (Gemeindeschliissel: 03454013)
Die Tabellen
- Geschétzte Zahl der von StraBenldrm belasteten Menschen
- Larmbedingte Schiden/Stérungen
enthalten fur Fresenburg in keiner Pegelklasse eine Angabe gréfer 0 und werden da-
her nicht dargestellt.

HALATHE-SG\22338#\TEXTE\240516_LAP-IV_Lathen.docx

Tabelle 2: Geschétzte Zahl der von Stralenlarm belasteten Flache und Wohnun-
gen auf dem Gebiet von Fresenburg (gerundet)
Stand: 15.06.2023
Loen durch HauptstraBen belastete
Flachen Kranken
[dB(A)] [km?] Wohnungen Schulen hauser
>=55 2,7 0 0 0
>=65 04 0 0 0
>=75 0,1 0 0 0
IPW
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2.2.1.2 Gemeinde Lathen (Gemeindeschliissel: 03454029)

Tabelle 3;: Geschatzte Zahl der von StraRenlérm belasteten Menschen auf dem Ge-
biet von Lathen (jeweils gerundet)

Stand: 15.06.2023

Pegelklassen [dB(A)] | Zeitraum
von bis 24 Std.
(Lben)
>= 55 59 300
>=60 64 0
>= 65 69 0
>=70 74 0
>=75
Summe 300

Pegelkiassen [dB(A)] | Zeitraum
von Bis €= G1ehr
(LNight)
>=50 54 100
>=55 59 0
>= 60 64 0
>= 65 69 0
>=T70
Summe 100

Tabelie 4: Geschéitzte Zahl der von Stra3enldrm belasteten Fléche und Wohnun-
gen auf dem Gebiet von Lathen (gerundet)

Stand: 15.06.2023

Loen durch HauptstrafRen belastete
Flachen Kranken
[dB(A)] [km?] Wohnungen Schulen hauser
>=55 0,8 100 0 0
>=65 0,2 0 0 0
>=75 0,0 0 0 0

Tabelle 5: Larmbedingte Schaden/Stérungen auf dem Gebiet von Lathen

Anzah! Fille ischamische | Anzahl Félle starker Be- | Anzahl Falle starker
Herzkrankheiten lastigung Schlafstérung
0 37 5

Die Tabellen

2.2.1.3 Gemeinde Niederlangen (Gemeindeschliissel: 03454039)

- Geschéatzte Zahl der von StraRenlérm belasteten Menschen
- Larmbedingte Schiden/Stérungen
enthalten fur die Gemeinde Niederlangen in keiner Pegelkiasse eine Angabe gréfer 0
und werden daher nicht dargestelit.

Tabelle 6: Geschitzte Zahl der von StraBenlarm belasteten Flache und Wohnun-
gen auf dem Gebiet von Niederlangen (gerundet)

Stand: 15.06.2023

HALATHE-SG\22338ATEXTE\240516_LAP-IV_Lathen.docx

Loen durch HauptstraRen belastete
Flachen Kranken
[dB(A)] [km?] Wohnungen Schulen hauser
>=55 5,9 0 0 0
>= 65 1,1 0 0 0
>=75 0,2 0 0 0
PW
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2.2.1.4 Gemeinde Oberlangen (Gemeindeschliissel: 03454040)

Die Tabellen

- Geschétzte Zahl der von Stra3enlérm belasteten Menschen
- Lérmbedingte Schdden/Stérungen

enthalten fur die Gemeinde Oberlangen in keiner Pegelklasse eine Angabe gréfer 0
und werden daher nicht dargestellt.

Tabelle 7: Geschétzte Zahl der von StraBenldrm belasteten Flache und Wohnun-
gen auf dem Gebiet von Oberlangen (gerundet)
Stand: 15.06.2023
Lpen durch HauptstraRen belastete
[dB(A)] F'[i‘r’::]a" Wohnungen |  Schulen Kh":::ee:‘
>= 55 4,1 0 0 0
>= 65 0,7 0 0 0
>=75 0,2 0 0 0

2.2.1.5 Gemeinde Renkenberge (Gemeindeschliissel: 03454043)

Die Tabellen

- Geschétzte Zahl der von Strafenlarm belasteten Menschen
- Larmbedingte Schaden/Stérungen

enthalten fur die Gemeinde Renkenberge in keiner Pegelklasse eine Angabe gréfier 0
und werden daher nicht dargestelit.

Tabelle 8: Geschétzte Zah! der von Straenldrm belasteten Fiache und Wohnun-
gen auf dem Gebiet von Renkenberge (gerundet)
Stand: 15.06.2023
Loen durch HauptstraBen belastete
[dB(A)] FI[T(:LT . Wohnungen Schulen ’::S:::
>=55 1,5 0 0 0
>=65 0,3 0 0 0
>=75 0,1 0 0 0

2.2.1.6 Gemeinde Sustrum (Gemeindeschliissel: 03454052)

Die Tabellen

- Geschéatzte Zahl der von Straf3enldrm belasteten Menschen
. - Larmbedingte Schaden/Stérungen

enthalten fiir die Gemeinde Sustrum in keiner Pegelklasse eine Angabe gréRer O und
werden daher nicht dargestellt.

Tabelle 9: Geschéatzte Zahl der von Strallenlarm belasteten Flache und Wohnun-
gen auf dem Gebiet von Sustrum (gerundet)
Stand: 15.06.2023
Loen durch HauptstraRen belastete
Flachen Kranken
dB(A Wohnunge Schul
[dB(A) fkm?] ohnungen s hduser
>=55 6,1 0 0 0
>=65 1,1 0 0 0
>=75 0,2 0 0 0
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2.2.2 Zusammenfassung

Gem. den Ergebnissen der Strategischen Larmkartierung der 4. Runde sind insgesamt
ca. 300 Einwohner der Samtgemeinde Lathen durch Umgebungsldrm zwischen
55 dB(A) (Loen) (hier StraBenverkehrslarm durch Hauptverkehrsstrafen) und weniger
als 65 dB(A) (Loen) betroffen und damit dauerhaften Belastigungen ausgesetzt. Dies
entspricht einem Anteil der Bevolkerung von rund 2,4 %.
Diese Anzahl teilt sich wie folgt auf.

e 0 Personen in Fresenburg (Anteil: 0 %)

e 300 Personen in Lathen (Anteil: 4,3 %)

¢ 0 Personen in Niederlangen (Anteil: 0 %)

e 0 Personen in Oberlangen (Anteil: 0 %)

o 0 Personen in Renkenberge (Anteil: 0 %)

e 0 Personen in Sustrum (Anteil: 0 %)

In der Samtgemeinde ist niemand ganztégig sogenannten héheren Belastungen, mit
Loen Uber 60 und weniger 65 dB(A) und hohen und sehr hohen Belastungen mit Lpen
tiber 65 (bzw. 70) dB(A) ausgesetzt. Die Ausléseschwelle beim Larmindex Lpen fur
MinderungsmaBnahmen (65 dB (A)) wird also in keiner Mirgliedsgemeinde der Samt-
gemeinde Lathen Uberschritten.

Fur den besonders relevanten Nachtzeitraum wird der Larmindex Lnignt ausgewertet.
Es wurden insgesamt ca. 100 Einwohner ermittlelt, die in der Samtgemeinde Lathen
durch Umgebungslarm zwischen 50 und weniger 55 dB(A) (Lnignt) (hier Straenver-
kehrslarm durch Hauptverkehrsstrafen) betroffen und damit dauerhaften Belastigun-
gen ausgesetzt sind. Dies entspricht einem Anteil der Bevélkerung von rund 0,8 %.
Diese Anzahl teilt sich wie folgt auf.

e 0 Personen in Fresenburg (Anteil: 0 %)

e 100 Personen in Lathen (Anteil: 1,4 %)

¢ 0 Personen in Niederlangen (Anteil: 0 %)

o 0 Personen in Oberlangen (Anteil: 0 %)

¢ 0 Personen in Renkenberge (Anteil: 0 %)

e 0 Personen in Sustrum (Anteil: 0 %)

Hohen und sehr hohen Belastungen mit Lnigne Uber 55 (bzw. 60) dB(A) ist in der Samt-
gemeinde niemand ausgesetzt. Damit wird auch die Ausléseschwelle beim Larmindex
Lnight fir MinderungsmaBnahmen (55 dB (A)) in keiner Mitgliedsgemeinde der Samtge-
meinde Lathen Giberschritten.

Hinweis:

Einwohner die im Nachtzeitraum (Lyign) relevanten Lérmbelastungen ausgesetzt
werden, sind entsprechend auch in der Auswertung fiir den Larmindex (Lpen) ent-
halten. Eine Summation der Belastetenzahlen ist damit nicht vorzunehmen. Viel-
mehr ist geméf der Vorgabe jeder Zeitraum fiir sich zu betrachten.
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2.2.3 Fazit
Der Larmaktionspian dient der Darstellung von Larmproblemen und ist damit ein Hilfs-
mittel zu deren Management. Es gibt dabei aber keine konkreten Grenzwerte oder
Rechtsfolgen, sondern Empfehlungen. Damit sollen insbesondere StraRenabschnitte
identifiziert werden, die hohen und sehr hohen Schallpegeln ausgesetzt sind und an
denen viele Anwohner betroffene sind.

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse der Larmkartierung flr die larmkartierten Mit-
gliedsgemeinden der Samtgemeinde Lathen, dass an der A 31 sowie der B 70 Birge-
rinnen und Biirger insoweit vom L&rm betroffen sind, als dass diese entsprechend der
Rundungsregel Pegeln ausgesetzt sind, die jeweils unter den Auslésewerten fiir Min-
derungsmallnahmen liegen.

Bei detaillierter Betrachtung der Ergebnisse ergeben sich aber auch dort sehr wohl
noch betroffene Personen, wobei aber die betreffenden Zahlen in den jeweiligen Pe-
gelklassen unter 50 liegen und so in den Auswertungen des GAA als ,0' angegeben
werden.

Diese vergleichsweise lUiberwiegend geringe Zahl betroffener Personen findet sich da-
bei entweder im Einflussbereich der A 31 (Gemeinden Oberlangen, Niederlangen und
Sustrum) sowie im Bereich der B 70 (Gemeinden Fresenburg, Lathen und Renken-
berge).

Die Ergebnisse der Larmkartierung wurden unter Verwendung der BUB und damit nicht
gem. den aktuell giltigen RLS-19 ermittelt. Diese sind fiir die Ermittlung der meisten
Schalltechnischen VerkehrslarmgréRen in Deutschland sowie zur Begriindung von
straBenverkehrsrechtlichen MaRnahmen zu verwenden.

Insofern ist festzuhalten, dass die gemaR der Umgebungsrichtlinie fiir Autobahnen und
BundesfernstralRen in der Baulast des Bundes ermittelten Ergebnisse nicht maRgeblich
fur die Ermittlung der Anspriche bzgl. einer Larmsanierung sind. Insbesondere lassen
sich aus den Ergebnissen der Larmkartierung keine Betroffenheiten bzw. Anspruchs-
berechtigungen nach den Kriterien der L&rmsanierung ableiten.

Die detaillierte Ermittlung nach der Berechnungsmethode der Umgebungslarmrichtlinie
BUB ergibt fir die einzelnen Mitgliedsgemeinden gem. der Larmkartierung 2022 fol-
gende Ergebnisse fir die Anzahl betroffener Personen > 54,5 dB(A) Luight, die Anzahl
der betroffenen Gebéude und die maximalen Larmindizes (Loen / Lnight):

Anzahl betroffener max. Pegel
Personen Anzahl Gebiude Loen/Lnigh
> 55 dB Lnight dB(A)
Fresenburg (B 70): 31 12 74,8/66,3
Lathen (B 70): 18 5 67,0/58,5
Niederlangen (A 31): 7 2 72,8/63,3
Oberlangen (A 31): 0 0 62,1/53,7
Renkenberge (B 70): 19 6 726/64,1
Sustrum (A 31): 0 0 58,1/50,0

k3
HALATHE-SG\22338\TEXTE\240516_LAP-IV_Lathen.docx IPW



Samtgemeinde Lathen, Larmaktionsplan 4. Runde 21/29

23

Aufgrund der in Niedersachsen verwendeten Rundungsregel (auf volle 100er) werden
in keiner Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Lathen die Auslésewerte fur Minde-
rungsmalnahmen erreicht (Lnigrt) oder Uberschritten, so dass dort im Rahmen des
Larmaktionsplans mégliche MaBnahmen untersucht werden.

Es erscheint aber jedem Fall zielfihrend zu sein, aufbauend auf den vorliegenden de-
taillierten Ergebnissen der Larmkartierung grundsétzlich alle stark belasteten Bereiche
zu identifizieren, so dass dann dort die StraBenbaulasttréager (Autobahn des Bundes
bzw. die Niederséchsische Stralenbauverwaltung) eine zusétzliche oder erneute Be-
trachtung der L&rmsituation nach den Regelungen der Larmsanierung vomehmen kon-
nen. Dies ist grundsatzlich nattirlich auch dann méglich, wenn keine Uberschreitungen
der Auslésewerte fiir MinderungsmaBnahmen (nach der Auswertung des GAA) vorlie-
gen.

Insgesamt ist wichtig an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass hier aus-
schlieRlich Betroffenheiten aus Verkehren solcher Stra3en(abschnitte) beruicksichtigt
wurden, die vom GAA larmkartiert wurden. StraBen, die - ggf. auch nur geringfigig -
die Grenze von 8.300 Kfz/24h unterschreiten, wurden daher nicht berticksichtigt. Glei-
ches gilt fir StraBenabschnitte, die innerorts (durch innerdrtliche Verkehre) méglicher-
weise noch héhere Verkehrsmengen aufweisen, deren Zahistellen aber au3erorts lie-
gen und geringere Verkehrsmengen fiir den gesamten Abschnitt ausweisen.

Larmprobleme und verbesserungsbediirftige Situationen

Grundsatzlich lassen sich Larmprobleme als &rtlich abgrenzbare Bereiche unter Be-
riicksichtigung der Schutzwirdigkeit des Gebietes, der Larmpegel (Hohe der Belas-
tung) und der Zahl der Belasteten identifizieren.

Diese Beschreibung verdeutlicht, dass eine ausschiieBliche Betrachtung der Lérmkar-
ten allein noch keine Rickschliusse auf die La&rmbetroffenheiten und damit Ladrmprob-
leme in bestimmten Bereichen erlaubt. Diese liegen erst vor, wenn es dort auch be-
troffene Bewohner gibt.

Wie bereits im Rahmen der Bewertung der geschétzten Anzahl von Personen im Kap.
2.2 ausgefilhrt, gibt es in der Samtgemeinde Lathen gem. den Ergebnissen der Larm-
kartierung der 4. Runde Betroffenheiten, da die Ausléseschwellen berschritten wer-
den. Es sind mégliche MaRnahmen zur Larmminderung zu untersuchen.

MaBnahmenplanung

Bereits vorhandene Mafnahmen zur Lirmminderung

Im Gebiet der Samtgemeinde Lathen wurden nach Kenntnis der Samtgemeinde sei-
tens der zusténdigen StraBenbauverwaltungen in den letzten finf Jahren keine larm-
mindernden MaRnahmen umgesetzt.

Grundsétzlich ist darauf hinzuweisen, dass seitens der Mitgliedsgemeinden in allen neu
aufzustellenden Bebauungsplanen MaRnahmen zur Larmminderung beriicksichtigt
werden.
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3.2
3.2.1

Geplante MaBnahmen zur Larmminderung fiir die nadchsten fiinf Jahre
Ubersicht méglicher MaBnahmen

Zur Reduktion der Belastetenzahlen kommen verschiedene MaRnahmen infrage. Da-
bei kann differenziert werden nach baulichen MaRnahmen und verkehrsregulierenden
Eingriffen.

Die Berlicksichtigung der Schallemissionen bei kiinftigen Bauvorhaben kann als obli-
gatorisch vorangestellt werden. Es muss von vomherein die Entstehung von Larm als
auch der Schutz des Umfeldes vor selbigem beriicksichtigt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind potentielle MaBnahmen fir klassifizierte Strallen im
Rahmen eines Larmaktionsplans zusammengefasst. Zudem kdnnen Minderungswerte
angegeben werden, welche aus einer aktuellen Publikation des Umweltbundesamtes
entnommen sind.

Tabelle 10: Malnahmen zur L&rmminderung

Minderungs-

Beschreibung wirkung [ 15 ]

1. aktiver bzw. baulicher Lirmschutz

1.1 ~ + guter Schutz insbesondere der ebenerdigen
iLArmschutzwande AuBenwohnbereiche

bzw. - im innerstédtischen Bereich technisch nicht /

iLarmschutzwélle schwer realisierbar Bis zu - 14 dB

- kaum Schutz der oberen Stockwerke mdglich
- kostenintensiv
- mittel- bis langfristige Realisierung

1.2 + guter Schutz tber alle Hohenbereiche
larmarme bzw. larmopti- + auch im innerstédtischen Bereich technisch
Imierte Fahrbahnbel&ge realisierbar Bis zu - 2.8 dB
- evtl. kostenintensiv, Dauerhaftigkeit nicht ab- y
schlieflend gesichert
- mittel- bis langfristige Realisierung
13 + Larmminderung durch gréferen Abstand
tStraRenraum- von Lamgquelle und Immissionsort (z.B.
umgestaltung durch Fahrstreifenreduktion)
HAbriicken des Verkehrs) + Schutzwirkung (iber alle Héhenbereiche
+ Synergieeffekt Verkehrssicherheit und Kii- Weniger als
maschutz (durch Bau von Radverkehrsanla- - 190 dB

gen; Forderung larmarmer Verkehrsmittel)

- i. A. nur geringe Larmentlastung

- kostenintensiv (aber: Synergieeffekt bei Kos-
ten-Nutzen-Verhaltnis beriicksichtigen)

- mittel- bis langfristige Realisierung

1.4 + Hohe Larmentlastungswirkung durch Verla-
Umgehungsstrallen gerung von Emissionen
+ umfassende Wirkung bei ortsferner Neutras-
sierung

- kostenintensiv Keine Daten

- mittel- bis langfristige Realisierung
- Auswirkungen auf Natur und Landschaft
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Tabelle 10: MaRnahmen zur LA&rmminderung

Minderungs-

Beschreibung wirkung [ 15 ]

2. Verkehrsregeln

21 + guter Schutz tiber alle Hohenbereiche
iGeschwindigkeitsbeschran- + auch im innerstédtischen Bereich realisier-
kungen bar

+ Kosten minimal

+ kurzfristig umsetzbar

- rechtliche Begriindung (StVO konform?)

eventuell fraglich

- Kontrolle problematisch

- Verlagerungseffekt in andere Straen
2.2 + guter Schutz tber alle Hohenbereiche
‘Verkehrslenkung / + auch im innerstadtischen Bereich realisier-
‘Lkw-Beschrénkungen bar

+ Kosten minimal Zwischen - 1

+ kurzfristig umsetzbar und - 4 dB

- rechtliche Begriindung eventuell fraglich

- Kontrolle problematisch

- Verlagerungseffekt in andere Stralten

Zwischen -1,3
und - 3,4 dB

3. passiver Larmschutz
31 + guter Schutz Uber alle Hohenbereiche
iSchallschutzfenster / + auch im innerstadtischen Bereich realisier-
IDa&mmung von Fassaden bar
+ Synergieeffekt bezgl. Klimaschutz (Energie-
einsparung)
- im allgemeinen Eigenbeteiligung der Eigen-
timer erforderlich
- Abgrenzung des Kreises der Berechtigten Keine Daten
problematisch
= nur ein kleiner Teil der Betroffenen profitiert
- kein Schutz von AuBenwohnbereichen (nur
in Sonderfallen = Verglasung Balkone / Log-
gien)
- keine Auswirkung bei der Emmittlung der Be-
troffenen/veriamter Fléchen

zu 1.1 Larmschutzwande / -wiélle

Aufgrund der nur vereinzelt vorhandenen Wohngeb&ude, die dann meistens auch noch
einen gréReren Abstand zur A 31 aufweisen, war bereits beim Bau der A 31 aktiver
Larmschutz im Bereich vorhandenen Wohngebgude in der Samtgemeinde Lathen
keine wirtschaftlich vertretbare Losung, so dass hier vermutlich passiver Larmschutz
vorgesehen wurde.

Far mégliche MaBnahmen an der larmkartierten Bundesstraf’e (B 70) gilt, dass dicht
an hochbelasteten Strafen oder Stralenabschnitten gelegene Gebdude dem Einsatz
von aktivem Larmschutzes in Form von Abschirmungen durch Lédrmschutzwénde
(Larmschutzwille sind im innerdrtlichen Bereich aufgrund des Platzbedarfs sonst kaum
realisierbar) deutliche Grenzen setzen. Dies trifft fur die B 70 allerdings nicht zu,da Sie
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im Bereich der Mitgliedsgemeinde Lathen au3erorts auf einem gesonderten Baukér-
per, in der Regel in Dammlage verlduft. In Fresenburg gibt es die Ortsdurchfahrt Mel-
strup. Dort sind die Absténde der Bebauung zur B 70 gréRer. Trotzdem erscheint auch
hier aktiver Larmschutz nicht geeignet (Trennwirkung beider Ortshélten!).

Bzgl. der direkt angebauten Bereiche an Bundesstralen ist zu beachten, dass dort
aktiver Larmschutz - sofern berhaupt mdéglich - im Allgemeinen oft nur einen Schutz
der ebenerdigen AuRenwohnbereiche bzw. des Erdgeschosses erméglicht. Da jedoch
die schutzbediirftigen AuRenwohnbereiche in den innerstadtischen Bereichen iberwie-
gend nicht zur Stralle, sondern oft im Larmschatten der Gebaude selbst angeordnet
sind, ist im Regelfall - auch aufgrund der hohen Kosten fiir aktiven Ladrmschutz - ein
ungiinstiges Kosten-Nutzen-Verhéltnis zu erwarten. Damit ist nicht davon auszugehen,
dass hier bei Uberschreitungen der Immissionsgrenz- oder Auslésewerte tiberhaupt
Larmschutzwande als Lésung in Frage kommen.

Hinzuweisen ist aber darauf, dass im Rahmen der Untersuchungen zur Ldrmsanierung
Ublicherweise zunachst auch die Minderungspotentiale durch aktiven Larmschutz oder
den abschnittsweisen Einbau einer I&rmoptimierten Deckschicht mit abgepriift werden.

zu 1.2 Fahrbahnoberflachen

Aufgrund der insgesamt nur geringen Betroffenheiten ist eine Verbesserung der Deck-
schicht fur die A 31 vermutlich alleine aufgrund des Kosten-Nutzen-Verhiltnisses ak-
tuell keine Option.

Far die B 70 kommt in den als verlarmt identifizierten Bereichen der Einbau einer Stra-
Rendeckschicht mit larmtechnisch besseren Eigenschaften (anstelle der bislang einge-
setzten Deckschicht ,Nicht geriffelter Gussasphalt’ (nationale Referenz)) in Betracht.

zu 1.3 StraBenraumumgestaltung

Eine Straenraumumgestaltung in Verbindung mit der Anlage von Radwegen oder An-
lagen fiir den Busverkehr kann grundsétzlich zu einem Abriicken des Verkehrs von der
Bebauung fiihren. Aufgrund der besonderen Situation (mit vorhandenen Rad-/Gehwe-
gen in Melstrup) und einer nicht unmittelbar angebauten B 70 scheidet hier diese MaR-
nahme aber aus.

zu 2.1 Geschwindigkeiten

Durch Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei wird sichergestelit, dass die vor-
gegebene zuldssige Geschwindigkeit eingehalten wird und keine unnétige Larmbelas-
tung durch tberhéhte Geschwindigkeiten verursacht wird.

Dariiber hinaus erscheint zumindest in Fresenburg und Renkenberge fiir die Bereiche
mit betroffenen Personen eine Absenkung der Héchstgeschwindigkeit in der Ortsdurch-
fahrt auf 50 km/h eine Option zu sein.

zu. 2.2 Verkehrslenkung / Lkw-Beschriankungen
Mit Verkehrslenkungen und -verlagerungen sollen im Grundsatz Verkehrsmengen aus
konfliktbelasteten Zonen Gber Routen mit méglichst unsensibler Nutzung abgeleitet

>
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werden. Die Lasrmminderungspotenziale ergeben sich bei gleichbleibenden Fahrzeug-
zusammensetzungen tber die verringerten Verkehrsmengen, d. h. bei einer Halbierung
des Verkehrs vermindert sich die Gerduschbelastung um 3 dB(A).

Aufgrund der AuRerortsfithrung der B 70 (in der Gemeinde Lathen) und fehlender Al-
ternativen in den Gemeinden Fresenburg und Renkenberge scheidet hier eine derar-
tige Lésung aus.

zu 3.1 Passiver Lirmschutz

Der passive Larmschutz, d. h. SchallddmmmaRnahmen an den Gebauden durch Ein-
bau von z. B. Schallschutzfenstern, bewirkt im Sinne der Kartierung der Larmbelastun-
gen keine Verringerung der Betroffenheiten, da bei der Kartierung nur die Au3enlédrm-
pegel an den héchstbelasteten Gebaudeseiten betrachtet werden.

Neben der grundsitzlichen Nutzungseinstufung (WA/MI) und den entsprechenden
Auslosewerten der Ladrmsanierung (WA: 64/54 bzw. MI: 66/56 dB(A) (Tag/Nacht))
hdngt es am Ende auch noch davon ab, ob dadurch unvertrégliche Belastungen der
Bewohner verursacht werden, ob also die AuBenbauteile der Gebdude eine ausrei-
chende Minderung des Larms bewirken, so dass innerhalb der Gebdude vertragliche
Immissionen vorliegen.

Die Vorteile des passiven Larmschutzes bestehen darin, dass damit im Vergleich z. B.
zu Geschwindigkeitsbeschrankungen oder larmarmen Deckschichten deutlich héhere
Pegelminderungen fur die Betroffenen innerhalb der Gebdude erreicht werden kénnen,
im Synergieeffekt beziiglich des Klimaschutzes durch verbesserte Warmedammung
und keinen Verlagerungen von Verkehr in andere Strafen. Als nachteilig ist der nicht
erreichte Schutz von AuRenwohnbereichen zu nennen.

» Im Rahmen dieses LAP wurden in keiner der Mitgliedkommunen betroffene
Personen oberhalb der Auslésewertes Lyignt = 55 dB(A) identifiziert. Allerdings
gibt es bei genauer Betrachtung der Ergebnisse in den Mitgliedsgemeinden aber
Bereiche die bzgl. einer Lirmsanierung den StraBenbaulasttrigern mitzuteilen
sind.

3.2.2 Untersuchung moglicher Mafnahmen

Es wurden fur den besonders kritischen Nachtzeitraum (Larmindex Light) die folgenden
Bereiche betrachtet, in denen es jeweils eine gréBere Zahl Betroffener jenseits des
Schwellenwertes von 55 dB(A) Lnignt gibt. Hierfur wurden die nachfolgenden Angaben
fur die Anzahl der Gebzude und der vom Larm Betroffenen ermittelt.

Larmsanierung
Als mégliche MaBnahme fir die Objekte im Einwirkungsbereich der A 31 und der B 70
kommen wie oben ausgefiihrt nur die Larmsanierung (als freiwilige Malnahme des
Bundes, wenn Mittel dafiir vorhanden sind) in Betracht. Insgesamt wurden folgende
Bereiche mit Uberschreitungen der Auslésewerte als sog. Handlungsschwerpunkte er-
mittelt:

1- Gemeinde Fresenburg (B 70) (31 Betroffene, 12 Geb&ude)

2- Gemeinde Lathen (B 70) (18 Betroffene, 56 Gebéude)
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3.3

3.4

3- Gemeinde Niederlangen (A 31) (7 Betroffene, 2 Gebaude)
4- Gemeinde Renkenberge (B 70) (19 Betroffene, 6 Gebaude)

Fiir die A 31 (in der Baulast des Bundes) ist fir Planung, Bau, Betrieb zustandig: ,Die
Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen | AuBenstelle Osnabriick. Die
Bundesstrafle 70 liegt in der Baulast der StraRenbauverwaltung des Landes Nieder-
sachsen. Zusténdig ist hier die ,Nieders&chsische Landesbehérde fiir StraBenbau und
Verkehr (NLStBV), GB Lingen.

Lirmtechnisch verbesserte Deckschichten
Als weitere Manahme kommt fir die als verldrmt identifizierten Bereiche an der Bun-
desstrale 70 der Einbau einer StraRendeckschicht mit l&rmtechnisch besseren Eigen-
schaften (anstelle der bislang eingesetzten Deckschicht ,Nicht geriffelter Gussasphalt
(nationale Referenz)) in Betracht. Fir die Handlungsschwerpunkte wird gem. den Hin-
weisen des Umweltbundesamtes (UBA) eine Minderungswirkung (ausgehend von ei-
nem Gussasphalt) abgeschétzt.

(1) (z.B. SMA 8, bei v =70 km/h): Pegelminderung -2,1 dB

(1) (z.B. SMA 8, bei v =50 km/h): Pegelminderung -2,4 dB

(4) (z.B. SMA 8, bei v = 100 km/h). Pegelminderung -3,5 dB

Reduzierung der Hochstgeschwindigkeit

Fur die Ortsdurchfahrt in Fresenburg (Melstrup) und fiir einzelnen Stralenabschnitte
in Renkenberge stellt die Reduzierung der Héchstgeschwindigkeit auf 50 (Melstrup)
bzw., 70 km/h aus Larmschutzgriinden eine mdgliche Option dar. Firr den Handlungs-
schwerpunkt wird gem. den Hinweisen des Umweltbundesamtes (UBA) die Minde-
rungswirkung unter Verwendung des folgenden Ansatzes abgeschétzt.

(1) Bundesstrae von 70 auf 50 km/h Pegelminderung -3,5 dB
(1) Bundesstrae von 100 auf 70 km/h Pegelminderung -3,4 dB

Die konkreten Wirkungspotenziale werden in Kapitel 3.5 gepriift.

Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslarm

Die Hauptldrmquelle des Verkehrslarms in der Samtgemeinde Lathen bleiben die A 31
und die B 70. Daher soll seitens der Kommune auch langfristig auf die zustandigen
StralRenbaulasttrdger und die zustéindige Verkehrsbehérde eingewirkt werden, alle
méglichen MaRBnahmen zur Reduzierung des Lamms umzusetzen.

Schutz ruhiger Gebiete - Festlegung und geplante MaRnahmen, zu deren Schutz
fiir die néchsten fiinf Jahre

Nach § 47d Abs. 2 BImSchG ist es auch Ziel des Larmaktionsplanes, ,ruhige Gebiete
vor einer Zunahme des Larms zu schitzen”.

Entsprechend der Begriffsdefinition des Artikels 3 der Umgebungslarmrichtlinie gibt es
keine ruhigen Gebiete per se, d.h. solche die aufgrund ihrer akustischen oder anderen
Eigenschaften als ruhige Gebiete in Frage kommen. Vielmehr setzt das Vorhandensein
ruhiger Gebiete voraus, dass diese zuvor von der Kommune festgesetzt worden sind.

-
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3.5

Die Entscheidung tiber ,ruhige Gebiete", die vor einer Zunahme des Larms zu schitzen
sind, obliegt dabei der zusténdigen Behdérde - also der Samtgemeinde Lathen.

Bei der Festlegung ruhiger Gebiete gilt, dass diese primér den Anspriichen der Umge-
bungslarmrichtlinie gentigen mussen, mit den vorhandenen Daten der Kommune be-
stimmbar sind und den Anspriichen der Erholungsuchenden entsprechen. Es kénnen
drei Definitionen fur ruhige Gebiete herangezogen werden:

e ruhige Gebiete im Sinne der Umgebungslarmrichtlinie mit groBen, zusammen-
hangenden Freiflichen, die Aufenthalt und ausgedehnte Spaziergdnge ohne
Durchquerung veridarmter Bereiche ermdglichen,

¢ Erholungsflachen, die nicht immer geringe Ldrmpegel aufweisen, aber eine
hohe Aufenthaltsfunktion in fuBlaufiger Entfernung zu Wohnstandorten haben.
Sie sind so groB, dass sie in ihrer Kernfliche deutlich leiser sind als an ihrer
Peripherie sowie

¢ schiieBlich alle weiteren vor L&rm schiitzenswerten Fléchen.

Da bei der Festlegung ruhiger Gebiete zwingend MaRnahmen zum Schutz dieses Ge-
bietes zu benennen sind, wird im Rahmen der Aufstellung des L&rmaktionsplans in der
4. Runde seitens der Samtgemeinde Lathen kein ruhiges Gebiet benannt.

Schiatzwerte fiir die Reduzierung der Zahl der larmbelasteten Personen

Neben den obligatorischen Ma3gaben (z.B. tber kommunale Vorgaben im Rahmen
der Bauleitplanung) kann u.a. fir konkrete MaRnahmen unter Verwendung von Schétz-
werten die Zahl der Personen ermittelt (berechnet) werden, welche dann nur noch
Emissionen in unkritischer Hohe ausgesetzt sind und nicht mehr als larmbelastet (in
Bezug auf die Ausldseschwelle) gelten.

Fir die Bundesstrafe kommt, wie erliutert, neben der Larmsanierung grundsétzlich
als mdgliche MaRnahme zur Larmminderung der Einbau / die Beriicksichtigung einer
larmtechnisch besseren Deckschicht oder (im Bereich der OD Melstrup) auch eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung in Betracht.

Die betreffenden Handlungsschwerpunkte wurden bereits in Kap. 3.2 erldutert.

Unter Anwendung der Emissionsminderungswerte des UBA [ 15 ] wurden fir die Hand-
lungsschwerpunkte Reduzierungen emittelt, wobei sich die Angabe der Entlastungs-
wirkung dabei auf den Schwellenwert Lnignt von 55 dB (A) bezieht. Gleichwohl ergeben
sich aber natirlich fir alle Immissionsorte und auch im Lpen entsprechende Pegelmin-
derungen. Der Nachtwert Lngnt eignet sich aufgrund seiner Definitionsschérfe aber
auch aufgrund der Auswirkungen bei Uberschreitungen besonders zur Beurteilung der
Verdnderungen und wurde daher zur Beurteilung ausgewahit.
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3.6

4.2

4.3

Tabelle 11: Minderungspotenziale; Basis - Ausléseschwelle 55 dB (A) Lnight
Minde- |larmbelastete | ldrmbelastete | ~ prozentuale

Bereich Mafnahme rung EW/Whg EW/ Whg Verénderung
[dB] vorher nachher betroff. EW
B 70 .
Bereich 1
1a-v=70 km/h SMA 8 2,1 31/12 21/8 -32 %
1b (Melstrup) v =50 km/h -3,5 31/12 15/7
1¢c -v =50 km/h SMA 8 -2,4 31/12 18/8

Kombination 1b+1c 4519, S i3t /U2 2 e LR T | S
Bereich 4 v
4a - v =100 km/h SMA 8
4b (abschnitisweise)

Kombination4a+4b |

19/6 17/56

Die Zahl der larmbelasteten Personen wiirde bei Umsetzung der Mafinahmen 1b/1¢
und 4a/4b in den beiden Bereichen maximal um 40 Personen oder ca. 80 % sinken.
Dabei ergeben sich allerdings - wie oben erl&utert - fur alle betroffenen Personen Ent-
lastungswirkungen, auch wenn der Auslésewert nicht Uberschritten wird.

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass in der Gemeinde Renkenberge die Reduzierung
der Anzahl der betroffenen durch die EinzelmaBnahmen nur gering ist und sich selbst
bei einer Kombination beider MaBnahmen die Anzahl der betroffenen Geb&ude nicht

andert.

Schétzwerte fiir die Reduzierung der Zahl der lirmbelasteten Personen (Schie-
nenverkehrsldrm)

Da sich etwaige Angaben ausschlieBlich auf die unter 3.2 aufgefilhrten kommunalen,
auBerhalb des Larmaktionsplans des EBA festgelegten Manahmen an Haupteisen-
bahnstrecken beziehen, derartige MaBnahmen hier aber nicht vorgesehen sind (da es
auch keine Haupteisenbahnstrecke gibt), entféllt hier die entsprechende Angabe.

Mitwirkung der Offentlichkeit bei der Erarbeitung oder Uberpriifung des LAP
Bekanntmachung der Erarbeitung oder Uberpriifung des LAP und der Mitwir-
kung der Offentlichkeit

Der Entwurf des Larmaktionsplans wurde vom 18.03. - 23.04.2024 &ffentlich ausgelegt.
AuBerdem stand in dieser Zeit der Entwurf im Internet zum Abruf fir die Birger bereit.

Art der Mitwirkung der Offentlichkeit

Die im Rahmen der Mitwirkung der Offentlichkeit und Beteiligung der Tréger tffentlicher
Belange eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen wurden abgewogen und in
einer Abwigungsunterlage zusammengefasst, die bei der Samtgemeinde Lathen ein-
gesehen werden kann.

Dokumentation der Mitwirkung der Offentlichkeit
Nach Offenlage erfolgt die Angabe:

- ob Stellungnahmen eingegangen sind,
- wie diese eingegangenen Stellungnahmen in den LAP aufgenommen wurden und

- wie der LAP nach der &ffentlichen Konsultation Uiberarbeitet wurde.
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Damit werden die Ergebnisse der Mitwirkung beriicksichtigt.

5 Kosten fiir die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans
Kosten fur die Aufstellung: 3.900 €
Kosten fiir die Umsetzung: keine

6 Evaluierung des LAP

6.1  Uberpriifung der Umsetzung
Der Larmaktionsplan wird gemaR § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwick-
lungen fiir die L&rmsituation, ansonsten jedoch nach 5 Jahren Uberpriift und erforderli-
chenfalls Giberarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse des LAP werden dabei ermittelt
und bewertet.

Regelungen fur die Uberprifung der Umsetzung des Lérmaktionsplans sind nicht vor-
gesehen.

6.2 Uberpriifung der Wirksamkeit
Es sind keine Regelungen fur die Uberpriifung der Wirksamkeit des Larmaktionsplans

vorgesehen.

7 Inkrafttreten des LAP
7.1 Beschluss des LAP
Der Larmaktionsplan ist durch Beschluss/ Entscheidung des Rates der Samtgemeinde

Lathen in Kraft getreten am 13.06.2024.

7.2 Link zum Aktionsplan im Internet
www.sg-lathen.de

(Samtgemeindebliirger

Lathen den A3 O(:». | DQ (é
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Anlage 1
Ubersicht iiber Immissionsgrenz- und -richtwerte im Bereich des Liarmschutzes

Die Grenz- und Richtwerte nach deutschem Recht kénnen fur eine Bewertung der Lérmsituation zur Orientierung herangezogen werden. Sie
beruhen auf anderen Ermittlungsverfahren als die strategischen Larmkarten zur Umsetzung der Umgebungslarmrichtlinie und sind daher nicht
direkt vergleichbar mit den dort als Lpen und Liignt dargestellten Werten. Im Einzelfall sind daher zur Prifung der Immissionsgrenz- und -richtwerte
Berechnungen fiir den jeweiligen Immissionsort notwendig.

Anwendungsbereich Richtwerte fiir straRenverkehrs- Ausldsewerte flir die Larmsanie- Grenzwerte fiir Neubau oder we- Immissionsrichtwerte zur Beurtei-
rechtliche Larmschutzmalnahmen rung an StraRen in Baulast des sentliche Anderung von StraBen- lung von industriellen Anlagen[ 12 ]
[9] Bundes sowie an Schienenwegen und Schienenwegen (Larmvor-
des Bundes sorge) [ 11]
[71]
Nacht in Nacht in Nacht in . Nacht in
. . . T B
Nutzung Tag in dB(A) dB(A) Tag in dB(A) dB(A) Tag in dB(A) dB(A) ag in dB(A) dB(A)
Krankenhguser, Schulen 70 60 64 54 57 47 45 35
(fr Krankenhéuser) (far Krankenhauser)
reine Wohngebiete 70 60 64 54 59 49 50 35
allgemeine Wohngebiete 70 60 64 54 59 49 55 40
Dorf-, Misch- und Kemgebiete 72 62 66 56 64 54 60 45
Gewerbegebiete 75 65 72 62 69 59 65 50
Urbanes Gebiet - - - - 64 54 63 45

Far die Bewertung der Larmsituation an Flugplétzen sind die Werte des ,Gesetzes zum Schutz gegen Fluglam® in der Fassung vom 31.Oktober 2007 (BGBI. |
S. 2550) heranzuziehen.
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Gemeinde Niederlangen
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Gemeinde Oberlangen
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Gemeinde Sustrum
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